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GRADINO
step

VOCE DI CAPITOLATO
- Gradino in grigliato pressato MEC MASTER EK100, maglia 

60x11, piatto portante di mm. 40x2 e piatto di collegamento di mm. 
10x2 a bordi arrotondati.

- Flange laterali in piatto mm. 70x3 con due fori asolati di 
dimensione 14x25 mm. ad interasse fisso e foro circolare anteriore 
di diametro 14 mm.

- Rompivisuale anteriore in lamiera bugnata spessore 3 + 2 mm. 
saldato al grigliato e alle flange laterali.

- Struttura monolitica con caratteristiche antitacco, antiscivolo ed 
antipanico.

- Trattamento con bagno di zinco a caldo a norme UNI 5744/66, 
ISO 1461, DIN 50976.

- Struttura monolitica in acciaio AISI 304-316 ottenuta tramite 
pressatura e calandratura controllata.

- Trattamento di sgrassaggio e decapaggio ad immersione in acido 
e finitura con brillantatura.

VOICE OF CONTRACT
- MEC MASTER EK100 pressure-locked grating step, mesh 33x11, 

bearing bar 30x2, transverse bar 10x2 with round-edged
- Lateral flanged made by flat 60x3 mm. with standing distance 

between center lines and front hole 14 mm. diameter
- Monolithic structure with antiheel, antipanic and antislip 

caracteristic.
- Antipanic steelsheet teardrop 3 + 2 mm. welded with grating and 

flanges.
- Hot galvanized treatment in conformity with UNI 5744/66, ISO 

1461, DIN 50976.

- Monolithic structure by stainless steel AISI 304 - 316 made by 
pressing process and controlled calender process.

- Degreasing treatment and polishing by acid process and brilliant 
finishing.

CARATTERISTICHE DEL GRADINO
STEP’S CARACTERISTIC

MAGLIA
MESH

60x11

PIATTO PORTANTE
BEARING BAR

40x2

PIATTO DI COLLEGAMENTO
TRANSVERSE BAR

10x2

ROMPIVISUALE       LAMIARE BUGNATA SP. 3 MM
ANTIPANIC        STEEL SHEETS TEARDROP 3 MM

PESO GRADINO ZINCATO
WEIGHT OF GALVANIZED STEP

14,53 KG./pz

PESO GRADINO GREZZO
WEIGHT OF UNGALVANIZED STEP

13,09 KG./pz

LUNGHEZZA (L)
LENGHT

1.200 MM

PEDATA (P)
STAIR TREAD 

330 MM.

skidproof steel sheets
ROMPIVISUALE IN LAMIERA ANTISCIVOLO

mesh 60X11

skidproof steel sheets
ROMPIVISUALE IN LAMIERA ANTISCIVOLO

mesh 60X11
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GRADINO
step

VOCE DI CAPITOLATO
- Gradino in grigliato pressato MEC MASTER EK100, maglia 

60x11, piatto portante di mm. 60x3 e piatto di collegamento di mm. 
10x2 a bordi arrotondati.

- Flange laterali in piatto mm. 60x3 con due fori asolati di 
dimensione 14x25 mm. ad interasse fisso e foro circolare anteriore 
di diametro 14 mm.

- Rompivisuale anteriore in lamiera bugnata spessore 3 + 2 mm. 
saldato al grigliato e alle flange laterali.

- Struttura monolitica con caratteristiche antitacco, antiscivolo ed 
antipanico.

- Trattamento con bagno di zinco a caldo a norme UNI 5744/66, 
ISO 1461, DIN 50976.

- Struttura monolitica in acciaio AISI 304-316 ottenuta tramite 
pressatura e calandratura controllata.

- Trattamento di sgrassaggio e decapaggio ad immersione in acido 
e finitura con brillantatura.

VOICE OF CONTRACT
- MEC MASTER EK100 pressure-locked grating step, mesh 60x11, 

bearing bar 30x2, transverse bar 10x2 with round-edged
- Lateral flanged made by flat 60x3 mm. with standing distance 

between center lines and front hole 14 mm. diameter
- Monolithic structure with antiheel, antipanic and antislip 

caracteristic.
- Antipanic steelsheet teardrop 3 + 2 mm. welded with grating and 

flanges.
- Hot galvanized treatment in conformity with UNI 5744/66, ISO 

1461, DIN 50976.

- Monolithic structure by stainless steel AISI 304 - 316 made by 
pressing process and controlled calender process.

- Degreasing treatment and polishing by acid process and brilliant 
finishing.

CARATTERISTICHE DEL GRADINO
STEP’S CARACTERISTIC

MAGLIA
MESH

60x11

PIATTO PORTANTE
BEARING BAR

60x3

PIATTO DI COLLEGAMENTO
TRANSVERSE BAR

10x2

ROMPIVISUALE       LAMIARE BUGNATA SP. 3 MM
ANTIPANIC        STEEL SHEETS TEARDROP 3 MM

PESO GRADINO ZINCATO
WEIGHT OF GALVANIZED STEP

31,57 KG.

PESO GRADINO GREZZO
WEIGHT OF UNGALVANIZED STEP

28,44 KG.

LUNGHEZZA (L)
LENGHT

1.800 MM

PEDATA (P)
STAIR TREAD 

330 MM.

skidproof steel sheets
ROMPIVISUALE IN LAMIERA ANTISCIVOLO

mesh 60X11

skidproof steel sheets
ROMPIVISUALE IN LAMIERA ANTISCIVOLO

mesh 60X11
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GRADINO
step

VOCE DI CAPITOLATO
- Gradino in grigliato pressato MEC MASTER EK100, maglia 

60x33, piatto portante di mm. 40x2 e piatto di collegamento di mm. 
10x2 a bordi arrotondati.

- Flange laterali in piatto mm. 70x3 con due fori asolati di 
dimensione 14x25 mm. ad interasse fisso e foro circolare anteriore 
di diametro 14 mm.

- Rompivisuale anteriore in lamiera bugnata spessore 3 + 2 mm. 
saldato al grigliato e alle flange laterali.

- Struttura monolitica con caratteristiche antitacco, antiscivolo ed 
antipanico.

- Trattamento con bagno di zinco a caldo a norme UNI 5744/66, 
ISO 1461, DIN 50976.

- Struttura monolitica in acciaio AISI 304-316 ottenuta tramite 
pressatura e calandratura controllata.

- Trattamento di sgrassaggio e decapaggio ad immersione in acido 
e finitura con brillantatura.

VOICE OF CONTRACT
- MEC MASTER EK100 pressure-locked grating step, mesh 33x11, 

bearing bar, transverse bar 10x2 with round-edged
- Lateral flanged made by flat 60x3 mm. with standing distance 

between center lines and front hole 14 mm. diameter
- Monolithic structure with antiheel, antipanic and antislip 

caracteristic.
- Antipanic steelsheet teardrop 3 + 2 mm. welded with grating and 

flanges.
- Hot galvanized treatment in conformity with UNI 5744/66, ISO 

1461, DIN 50976.

- Monolithic structure by stainless steel AISI 304 - 316 made by 
pressing process and controlled calender process.

- Degreasing treatment and polishing by acid process and brilliant 
finishing.

CARATTERISTICHE DEL GRADINO
STEP’S CARACTERISTIC

MAGLIA
MESH

60x33

PIATTO PORTANTE
BEARING BAR

40x2

PIATTO DI COLLEGAMENTO
TRANSVERSE BAR

10x2

ROMPIVISUALE       LAMIARE BUGNATA SP. 3 MM
ANTIPANIC        STEEL SHEETS TEARDROP 3 MM

PESO GRADINO ZINCATO
WEIGHT OF GALVANIZED STEP

10,74 KG.

PESO GRADINO GREZZO
WEIGHT OF UNGALVANIZED STEP

9,67 KG.

LUNGHEZZA (L)
LENGHT

1.200 MM

PEDATA (P)
STAIR TREAD 

330 MM.

skidproof steel sheets
ROMPIVISUALE IN LAMIERA ANTISCIVOLO

mesh 60X33
MAGLIA 60x33

skidproof steel sheets
ROMPIVISUALE IN LAMIERA ANTISCIVOLO

mesh 60X33
MAGLIA 60x33


