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VOCE DI CAPITOLATO
- Recinzione composta da tre pannelli in grigliato pressato MEC 

MASTER EK120 formato da maglia 133 x 11, piatto portante 25 x 
3 mm. con piatto di collegamento10 x 2 mm. a bordi arrotondati.

- Pannello inferiore in grigliato pressato MEC MASTER EK 
120 maglia 133 x 11, piatto portante 25 x 3 mm. con piatto di 
collegamento 10 x 2 mm. a bordi arrotondati, bordatura con piatto 
30 x 3 con fori asolati per fissaggio al supporto, dimensione 1992 
x 933 mm.

- Pannello centrale in grigliato pressato MEC MASTER EK 
120 maglia 133 x 11, piatto portante 25 x 3 mm. con piatto di 
collegamento 10 x 2 mm. a bordi arrotondati, bordatura con piatto 
30 x 3 con fari asolati per fissaggio al supporto, dimensione 1992 
x 1122 mm.

- Pannello superiore in grigliato pressato MEC MASTER EK 
120 maglia 133 x 11, piatto portante 25 x 3 mm. con piatto di 
collegamento 10 x 2 mm. a bordi arrotondati, bordatura con piatto 
30 x 3 con fori asolati per fissaggio al supporto, dimensione 1992 
x 388 mm.

- supporto costituito da profilo IPE 100 con fori per fissaggio 
pannelli di grigliato e offendicolo inclinato a 45°, altezza massima 
fuori terra 2630 mm.

- Trattamento con bagno di zinco a caldo a norme UNI 5744/66, 
ISO 1461, DIN 50976.

- Struttura monolitica in acciaio AISI 304-316 ottenuta tramite 
pressatura e calandratura controllata.

- Trattamento di sgrassaggio e decapaggio ad immersione in 
acido e finitura con brillantatura.

VOICE OF CONTRACT
- Fence composed by three MEC MASTER EK 120 pressure-

locked panels, mesh 133 x 11, bearing bar 25 x 3 mm with 
transverse bar 10 x 2 mm with round edges.

- Lower grating MEC MASTER EK 120 pressure-locked panel, 
mesh 133 x 11, bearing bar 25 x 3 mm, transverse bar 10 x 2 
with round edges, edging bar 30 x 3 with slotted holes for upright 
fixing, dimensions 1992 x 933 mm.

- Central grating MEC MASTER EK 120 pressure-locked panel, 
mesh 133 x 11, bearing bar 25 x 3 mm, transverse bar 10 x 2 
with round edges, edging bar 30 x 3 with slotted holes for upright 
fixing, dimensions 1992 x 1122 mm.

- Upper grating MEC MASTER EK120 pressure-locked panel, 
mesh 133 x 11, bearing bar 25 x 3 mm, transverse bar 10 x 2 
with round edges, edging bar 30 x 3 with slotted holes for upright 
fixing, dimensions 1992 x 1122 mm.

- Stand up composed by a profile IPE 100 with holes for fence 
panel fixing and inclined 45° for anti-climbing over, max height out 
of 2630 mm.

- Hot galvanizing treatment in conformity with UNI 5744/76, ISO 
1461, DIN 50976.

- Monolithic structure by stainless steel AISI 304-316 made 
pressing process and controlled calender process.

- Degreasing tretment and polishing by acid process and brillant 
finishing.
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